Alcon Industridammsugare
och kladseltvattar

Windly 429M - 440M 4 Windly 429 Windly 515 - Delta 300

ALCON Windly &r en popular torr- och vatdammsugare
for industri och hushall.

Behallare &r i rostfritt material och kan dessutom utrustas
med engangspase eller mellanring fér sopsack.

ALCON Delta kladseltvatt med bra effekt och manga
tilloehor.

V.g. vénd!




Tekniska data:

W Motor- Spéanning Vakuum Luftmangd Behallare Slangdim.
Modell effekt V-H, mm/H,0 m%/h volym lit. @ mm
W 515 1300 230 - 50 2380 200 33 40
W 429 2x1300 230 - 50 2380 400 62 40
W 429M 2x1300 230 - 50 2380 400 62 40
W 440M 3x1300 230 - 50 2380 600 62 40
43051 Standard @ 40
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00156 Fogmunstycke
28237 Kompl. slang @ 40
43047 Rorboj

43048 Ror

43049 Adapter

43050 Golvmunstycke torr
43051 Golvmunstycke vat

43052 Mobelborste
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Mellanring fér sopsack Engangspasar

28250 W 515
28834 W 429-440M

00030 W 429 - 440M

28251 28252
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Standard tillbehoér Delta
28253 Kompl. slang @ 40
28251 Kladseltvatt munstycke
28252 Mattvatt munstycke

Matt- och kladseltvatten Delta ar 14tta att fylla och anvanda. Tvéattarna ar '
tillverkade i rostfritt material och kan &ven utrustas med tillbehér f6r dammsugning.

M Motoreffekt ~ Spanning Tryckpump Kemibehallare Tank Vikt
odell . .
w \Y w bar lit/m volym lit volym lit kg
Delta 300 1200 230 90 2 08 11 33 11,5 |
Delta 700 2x1200 230 a0 35 1,8 25 62 29 g

Raétten till konstruktionséndringar férbehélles.



