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KALLAVFETTNING AGRO

Petroleumavfettning/tjarlosare

FARA

Fullsténdig information, se Sdkerhetsdatablad

FRATANDE & HALSOFARLIG

FORSTAHJALPEN Larmtelefon: 112

Vid olycksfall: Vid olyckshandelse, ring 112 och begar "Giftinformation” for rad.

Hudkontakt: Flytta den skadade personen bort fran féroreningskallan. Ta av nedstéankta klader. Tvatta
huden noggrant med tval och vatten. Sk lakarhjalp om irritation kvarstar efter tvattning.

Kontakt med Avlagsna eventuella kontaktlinser och hall 6gonlocken brett isar. Fortsatt att skolja i minst

oégonen: 15 minuter. Sok lakarhjalp om besvar kvarstar.

Inandning: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Vid andningssvarigheter, kan syrgas bli
nédvandigt. Om andningen upphdr, ge konstgjord andning. S6k omedelbart Iakarhjalp.

Fortaring: Framkalla inte krékning. Skolj munnen noggrant med vatten. Om krakning intraffar ska
huvudet hallas 1&gt sa att uppkastningen inte kommer ned i lungorna. S6k omedelbart
lakarhjalp.

SKYDDSUTRUSTNING

Generellt: Undersok var narmaste larmtelefon samt dgon- och néddusch finns.@ @

Hygienatgirder: Tvatta huden efter varje skift, fére maltid, rokning och toalettbestk. Ta omedelbart av klader
som blivit férorenade. At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen.

Handskydd: Anvand kemikalieresistenta skyddshandskar. Anvénd skyddshandskar av: nitrilgummi,
neopren.

Kroppsskydd: Anvand lampliga klader for att férhindra maojlig kontakt med vatska och langvarig eller
upprepad kontakt med anga.

Ogonskydd: Ogonspolningsanordning ska finnas tillganglig. Anvand korgglaségon.

Andningsskydd: Om ventilationen &r otillracklig, s& méaste lampligt andningsskydd béras. Anvand ett
andningsskydd forsett med foljande filterdosa: Filter mot organiska angor.

ATGARDER VID BRAND

Akut atgard: Rédda - Larma - Slack (Brand i slutna utrymmen féar endast bek&mpas av utbildad personal)

Brandfarlighet: Slack med skum, koldioxid eller torrt pulver. Slack endast mindre brand pa egen hand.
Undvik att slackvatten nar vatten eller aviopp.

ATGARDER VID SPILL

Akut atgard: Valla in spillet med sand, jord eller annat Iampligt icke brannbart material. Spill eller
okontrollerat utslapp till vattendrag maste omedelbart rapporteras till 1dmplig
myndighetsinstans.

Sanering: Anvand lamplig skyddsutrustning. Avlagsna alla antédndningskallor. Ej rékning, gnistor, lagor
eller andra antandningskallor nara spillomradet. Sorj for god ventilation. Absorbera i
vermikulit, torr sand eller jord och placera i behallare. Undvik att spill eller avrinningsvatten
kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

Andra atgarder: -
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