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Vid olycksfall:
Hudkontakt:

Kontakt med

UFI: VG9V-1102-300Q-DA88

Vid olyckshandelse, ring 112 och begar "Giftinformation” for rad. 1 12
Det ar viktigt att avlagsna @mnet frdn huden omedelbart. Ta bort den utspillda

produkten med tval och vatten eller Iampligt hudrengéringsmedel. Sék lakarhjalp om symptomen &r
allvarliga eller kvarstar efter tvattning.

Skolj omedelbart med mycket vatten. Avlagsna eventuella kontaktlinser och hall 6gonlocken brett isar.
Fortsatt att skélja i minst 10 minuter.

ogonen:

Inandning: Flytta den skadade personen till frisk luft och hall denne varm och i stillhet i en position som underlattar
andningen. Placera en medvetslds person pa sidan i stabilt sidoldge och se till att andningen ar
obehindrad.

Fortéring: Skolj munnen noggrant med vatten. Ge nagra fa sma glas med vatten eller mjélk att dricka. Om
krakning intraffar ska huvudet hallas lagt sa att uppkastningen inte kommer ned i lungorna. Ge aldrig
nagonting att ata eller dricka till en medvetslos person.

SKYDDSUTRUSTNING m"'\
,) \_/
Generellt: Undersok var ndrmaste larmtelefon samt 6gon- och néddusch finns.
Hygienatgarder: Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen. Tvétta huden efter varje skift,
fore maltid, rokning och toalettbesok. At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

Handskydd: Anvind kemikalieresistenta skyddshandskar av nitrilgummi.

Kroppsskydd: Anvand lampliga heltdckande klader for att forhindra upprepad eller langvarig hudkontakt.

Ogonskydd: Tattsittande skyddsglaségon som uppfyller en godkand standard skall anvandas.

Andningsskydd:

Andningsskydd som uppfyller en godkand standard ska anvandas om en riskbeddomning visar att
inandning av féroreningar ar majligt. Sorj for god ventilation

ATGARDER VID BRAND

Akut atgard:
Brandfarlighet:

Radda - Larma - Slack (Brand i slutna utrymmen far endast bekdmpas av utbildad personal)

Produkten ar inte brandfarlig.

ATGARDER VID SPILL

Akut atgard:

Sanering:

C ARTAB -
752 28 Uppsala

SMARTAB HI-TECH CHEMICALS AB

Undvik utslapp till aviopp eller vattendrag eller pa marken. Undvik utslapp till vattenmiljon. Stora spill:
Informera berérda myndigheter om miljéférorening intraffar.

Sma spill: spad ut spillet med vatten och torka upp det. Stora spill: Om lackage inte kan stoppas, utrym
omradet. Spola ut spillt material till ett avloppsreningsverk, eller gor féljande. Valla in och absorbera spill
med sand, jord eller annat icke bréannbart material. Placera avfall i markta, tillslutna behallare. Rengor
férorenade féremal och omraden noggrant, beakta gallande féreskrifter for miljon. Bestdmmelserna fran
det lokala vattenverket maste uppfyllas om férorenat vatten spolas ut direkt i avioppet. LAmna bort avfall
till godkand avfallshanteringsanlaggning i enlighet med kraven fran den lokala avfallsmyndigheten.

Fullsténdig information, se Sdkerhetsdatablad
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